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หมวดท่ี 1: ขอ้มูลเก่ียวกับสารเด่ียว/สารผสม และบรษัิทผู้ผลิต/จาํหน่าย

1.1 ตัวบง่ชีผ้ลิตภัณฑ์
ชื่อทางการค้า UltraSnap
รหสัผลิตภัณฑ์ US2020

1.2 การใชท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีระบุของสารเด่ียวหรอืสารผสม และการใชท่ี้ไมแ่นะนํา
การใชท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีระบุ สาํหรบัใชง้านในหอ้งปฏิบติัการและใชใ้นการวเิคราะห์

1.3 รายละเอียดของผู้จดัจาํหน่ายท่ีจดัเตรยีมเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย

Hygiena International 
8 Woodshots Meadow 
Herts Croxley Park  
สหรฐัราชอาณาจกัร 
  
โทรศัพท์: +44 (0) 1923 818821 
โทรสาร: +44 (0)1923 818825 
อีเมล: customerserviceuk@hygiena.com 
เวบ็ไซต์: www.Hygiena.com

1.4 หมายเลขโทรศัพท์ฉกุเฉิน
บรกิารขอ้มูลฉกุเฉิน +44 (0) 1923 818821 

สามารถใชห้มายเลขน้ีได้ระหวา่งเวลาทําการต่อไปนี้เท่านัน้: จ.-ศ. 
09:00 - 17:00

หมวดท่ี 2: การบง่ชีค้วามเปน็อันตราย

2.1 การจาํแนกประเภทสารเด่ียวหรอืสารผสม
การจาํแนกประเภทตาม GHS

สารผสมนี้ไมต่รงตามเกณฑ์สาํหรบัการจาํแนกประเภท. 

2.2 องค์ประกอบฉลาก
การปิดฉลาก

ไมจ่าํเป็น

2.3 ความเปน็อันตรายอ่ืน ๆ

ผลลัพธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB
ไมม่สีาร PBT-/vPvB ในความเขม้ขน้ ≥ 0.1%. 

คณุสมบติัในการรบกวนการทํางานของต่อมไรท่้อ
ไมม่สีารรบกวนต่อมไรท่้อ (ED) ในความเขม้ขน้ ≥ 0,1%. 

หมวดท่ี 3: องค์ประกอบและขอ้มูลเก่ียวกับสว่นผสม

3.1 สารเด่ียว
ไมส่าํคัญ (สารผสม)



เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 
GHS ขององค์กรสหประชาชาติ, ภาคผนวก 4

UltraSnap
หมายเลขเวอรช์นั: 2.1 
แทนเวอรช์นัของวนัท่ี: 15.12.2020 (2 0)

การแก้ไขปรบัปรุง: 04.12.2024

ไทย: th หน้า: 2 / 11

3.2 สารผสม
คําอธบิายของสารผสม

ชื่อของสาร ตัวบง่ชี้ %โดยนํ้าหนัก การจาํแนกประเภทตาม GHS รูปสญัลักษณ์

Pyrogen Free Water เลขทะเบยีน CAS 
7732-18-5

75 – < 90

D-Sorbitol เลขทะเบยีน CAS 
50-70-4

10 – < 25

Magnesium Acetate 
Tetrahydrate

เลขทะเบยีน CAS 
16674-78-5

0,1 – < 1

Potassium hydroxide เลขทะเบยีน CAS 
1310-58-3

0,0001 – < 0,1 Acute Tox. 4 / H302 
Skin Corr. 1 / H314 
Eye Dam. 1 / H318   

Benzethonium chloride เลขทะเบยีน CAS 
121-54-0

0,0001 – < 0,1 Acute Tox. 3 / H301 
Skin Corr. 1 / H314 
Eye Dam. 1 / H318 

Aquatic Acute 1 / H400 
Aquatic Chronic 1 / H410

   

sodium azide เลขทะเบยีน CAS 
26628-22-8

0,0001 – < 0,1 Acute Tox. 2 / H300 
Acute Tox. 1 / H310 

STOT SE 1 / H370 
STOT RE 2 / H373 

Aquatic Acute 1 / H400 
Aquatic Chronic 4 / H413

   

Ethylenediaminetetraacetic 
acid dipotassium salt 

dihydrate

เลขทะเบยีน CAS 
25102-12-9

0,0001 – < 0,1

DL-Dithiothreitol เลขทะเบยีน CAS 
3483-12-3

0,0001 – < 0,1 Acute Tox. 4 / H302 
Skin Irrit. 2 / H315 
Eye Irrit. 2 / H319 
STOT SE 3 / H335

 

โปรตีนเซรัม่ววั เลขทะเบยีน CAS 
9048-46-8

0,0001 – < 0,1

Tris เลขทะเบยีน CAS 
77-86-1

0,0001 – < 0,1

Luciferase, Custom 0,0001 – < 0,1

Beetle Luciferin, Potassium 0,0001 – < 0,1

หมายเหตุ
สาํหรบัขอ้ความเต็มของคํายอ่: ดหูมวดท่ี 16

หมวดท่ี 4: มาตรการปฐมพยาบาล

4.1 คําอธบิายมาตรการปฐมพยาบาล
หมายเหตทัุว่ไป

หา้มปล่อยผูท่ี้ได้รบัผลกระทบไวต้ามลําพงั.  ยา้ยผูป้ระสบเหตอุอกจากพื้นท่ีอันตราย.  ใหผู้ท่ี้ได้รบัผลกระทบอยูน่ิ่ง ๆ ใหค้วามอบอุ่น และหม่ผา้หม่.  ถอด
เสื้อผา้ท่ีเป้ือนออกทันที.  ในกรณีท่ีสงสยัหรอืเมื่ออาการยงัมอียู ่ใหไ้ปพบแพทย.์  ในกรณีท่ีหมดสติ ใหว้างบุคคลนัน้ไวใ้นท่าพกัฟื้ น หา้มใหส้ิง่ใด ๆ ทาง
ปาก. 

การสดูดม
หากการหายใจไมส่มํ่าเสมอหรอืหยุดลง ใหข้อความชว่ยเหลือจากแพทยทั์นที และเริม่ต้นการปฐมพยาบาล.  จดัใหม้อีากาศบรสิทุธิ.์ 
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การสมัผสัทางผวิหนัง
ล้างด้วยสบูแ่ละนํ้าปรมิาณมาก. 

การสมัผสัถกูดวงตา
ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกได้ง่าย ใหล้้างตาต่อไป.  ชะล้างด้วยน้ําจดืท่ีสะอาดในปรมิาณมากอยา่งน้อย 10 นาที โดยเบิง่เปลือกตาออกจาก
กัน. 

การกลืนกิน
บว้นปากด้วยนํ้า (ถ้าบุคคลนัน้มสีติรูส้กึตัวเท่านัน้).  หา้มทําใหอ้าเจยีน. 

4.2 อาการและผลกระทบท่ีสาํคัญ ท้ังท่ีเกิดเฉียบพลันและท่ีเกิดขึน้ภายหลัง
ไมท่ราบอาการและผลกระทบในปัจจุบนั. 

4.3 การระบุถึงขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท่ี์ต้องทําทันที และการดแูลรกัษาเฉพาะท่ีสาํคัญท่ีควรดําเนินการ
ไมม่ี

หมวดท่ี 5: มาตรการผจญเพลิง

5.1 สารดับเพลิง
สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม

การพน่น้ํา, ผง BC, คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)

สารดับเพลิงท่ีไมเ่หมาะสม
สายนํ้า

5.2 ความเปน็อันตรายเฉพาะท่ีเกิดขึน้จากสารเด่ียวหรอืสารผสม
ผลิตภัณฑ์จากการลกุไหมท่ี้เป็นอันตราย

ไนโตรเจน (NOx), คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO), คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)

5.3 คําแนะนําสาํหรบันักดับเพลิง
เมื่อเกิดไฟไหมแ้ละ/หรอืระเบดิ หา้มสดูดมควนั.  ประสานมาตรการผจญเพลิงใหเ้ขา้กับสภาพแวดล้อมท่ีเกิดเพลิงไหม.้  หา้มไมใ่หน้ํ้าดับเพลิงไหลเขา้สูท่่อ
ระบายน้ําหรอืทางนํ้า.  เก็บกักนํ้าดับเพลิงท่ีปนเป้ือนแยกต่างหาก.  ผจญเพลิงโดยใชข้อ้ควรระวงัปกติ จากระยะหา่งท่ีเหมาะสม. 

หมวดท่ี 6: มาตรการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขัน้ตอนการปฏิบติังานฉกุเฉิน
สาํหรบัพนักงานท่ีไมใ่ชฝ่่ายปฏิบติัการฉกุเฉิน

ยา้ยบุคคลนัน้ไปยงัท่ีท่ีปลอดภัย. 

สาํหรบัผูป้ฏิบติัการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน
สวมเครื่องชว่ยหายใจหากสมัผสักับไอระเหย/ฝุ่น/ละอองท่ีพน่ออกมา/ก๊าซ. 

6.2 ขอ้ควรระวงัด้านสิง่แวดล้อม
เก็บใหห้า่งจากท่อระบายนํ้า แหล่งนํ้าผวิดินและแหล่งนํ้าใต้ดิน.  เก็บนํ้าล้างท่ีมกีารปนเป้ือนไวแ้ละทําการกําจดั. 

6.3 วธิกีารและวสัดสุาํหรบักักเก็บและทําความสะอาด
คําแนะนําเก่ียวกับวธิจีาํกัดการแพรก่ระจายของสารท่ีหกรัว่ไหล

การปิดคลมุท่อระบายนํ้า

คําแนะนําเก่ียวกับวธิทํีาความสะอาดสารท่ีหกรัว่ไหล
ถกูด้วยวสัดดุดูซบั (เชน่ ผา้ ผา้ฟลีซ).  เก็บสารท่ีหกรด: ขีเ้ล่ือย, ดินเบา, ทราย, สารยดึเกาะเอนกประสงค์

เทคนิคการจาํกัดการแพรก่ระจายท่ีเหมาะสม
การใชว้สัดดุดูซบั. 

ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสารท่ีหกรัว่ไหล
ใสล่งในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมสาํหรบัการกําจดั.  ระบายอากาศในพื้นท่ีท่ีได้รบัผลกระทบ. 
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6.4 อ้างอิงจากหมวดอ่ืน ๆ
ผลิตภัณฑ์จากการลกุไหมท่ี้เป็นอันตราย: ดหูมวดท่ี 5.  อุปกรณ์ปอ้งกันสว่นบุคคล: ดหูมวดท่ี 8.  วสัดท่ีุเขา้กันไมไ่ด้: ดหูมวดท่ี 10.  ขอ้พจิารณาในการกํา
จดั: ดหูมวดท่ี 13. 

หมวดท่ี 7: การขนถ่าย เคล่ือนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา

7.1 ขอ้ควรระวงัในการขนถ่ายเคล่ือนยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภัย
ขอ้แนะนํา
- มาตรการปอ้งกันเพลิงรวมทัง้การเกิดละอองลอยและฝุ่น

ใชก้ารระบายอากาศเฉพาะท่ีและการระบายอากาศทัว่ไป.  ใชใ้นบรเิวณท่ีอากาศถ่ายเทดีเท่าน้น. 

คําแนะนําเก่ียวกับอาชวีสขุศาสตรทั์ว่ไป
ล้างมอืหลังการใชง้าน.  หา้มรบัประทานอาหารดื่มนํ้า และสบูบุหรีใ่นพื้นท่ีทํางาน.  ถอดเสื้อผา้ท่ีปนเป้ือนและอุปกรณ์ปอ้งกันออกก่อนท่ีจะเขา้ไปในบรเิวณ
การรบัประทานอาหาร.  หา้มเก็บอาหารหรอืเครื่องดื่มไวใ้กล้กับสารเคมเีด็ดขาด.  หา้มใสส่ารเคมลีงในภาชนะบรรจุท่ีปกติแล้วใชส้าํหรบัอาหารหรอืเครื่อง
ดื่ม.  เก็บใหห้า่งจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสตัว.์ 

7.2 สภาวะการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภัย รวมท้ังขอ้ห้ามในการเก็บรกัษาสารท่ีเขา้กันไมไ่ด้

การควบคมุผลกระทบ
ปอ้งกันจากการได้รบัสมัผสัจากภายนอก เชน่

นํ้าค้างแขง็

7.3 การใชง้านขัน้สดุท้ายท่ีเฉพาะ
สาํหรบัภาพรวมโดยทัว่ไปใหด้หูมวดท่ี 16. 

หมวดท่ี 8: การควบคมุการรบัสมัผัสและการป้องกันสว่นบุคคล

8.1 ค่าต่าง ๆ ท่ีใชค้วบคมุ

ค่าขดีจาํกัดสารเคมท่ีียอมใหส้มัผสัได้ในสถานท่ีทํางาน (Workplace Exposure Limits)

ประเทศ ชื่อของสารท่ีใชใ้นการ
ทํางาน

เลขทะเบยีน 
CAS

ตัวบง่ชี้ TWA 
[ppm]

TWA 
[mg/m³]

STEL 
[ppm]

STEL 
[mg/m³]

Ceiling-C 
[ppm]

Ceiling-C 
[mg/m³]

หมายเห
ตุ

แหล่ง

TH โปแตสเซยีม ไฮดรอก
ไซด์

1310-58-3 OEL 2 OEL-TH

TH โซเดียม อะไซด์ 26628-22-8 OEL 0,29 OEL-TH

TH โซเดียม อะไซด์ 26628-22-8 OEL 0,11 HN3, 
vap

OEL-TH

หมายเหตุ
Ceiling-C ค่าจาํกัดเพดานสงูสดุ เป็นค่าจาํกัดท่ีไมค่วรเกิดการได้รบัสมัผสัเกินจากค่าน้ี
HN3 calculated as HN3 (hydrazoic acid)
STEL ขดีจาํกัดการได้รบัสมัผสัในระยะสัน้: ค่าขดีจาํกัดท่ีไมค่วรเกิดการได้รบัสมัผสัเกินจากค่าน้ี ซึ่งอ้างอิงกับชว่งเวลา 15 นาที (เวน้แต่มกีารระบุเป็นอยา่งอ่ืน)
TWA ค่าเฉล่ียท่ีถ่วงด้วยเวลา (ขดีจาํกัดการได้รบัสมัผสัในระยะยาว): วดัหรอืคํานวณอยา่งสมัพนัธกั์บชว่งเวลาอ้างอิงท่ี 8 ชัว่โมงซึ่งเป็นค่าเฉล่ียท่ีถ่วงด้วยเวลา (

เวน้แต่มกีารระบุเป็นอยา่งอ่ืน)
vap ในรูปไอระเหย

DNEL ท่ีเก่ียวขอ้งของสว่นประกอบ

ชื่อของสาร เลขทะเบยีน CAS จุดสิน้สดุ ระดับขดีจาํกัด เป้าหมายการป้องกัน, 
วถีิทางของการได้รบั

สมัผัส

ใชใ้น ระยะเวลาท่ีได้รบัสมัผัส

ระยะยาว - ผลกระทบPotassium hydroxide 1310-58-3 DNEL 1 mg/m³ มนุษย,์ ทางการสดูดม พนักงาน (อุตสาหกรรม)
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DNEL ท่ีเก่ียวขอ้งของสว่นประกอบ

ชื่อของสาร เลขทะเบยีน CAS จุดสิน้สดุ ระดับขดีจาํกัด เป้าหมายการป้องกัน, 
วถีิทางของการได้รบั

สมัผัส

ใชใ้น ระยะเวลาท่ีได้รบัสมัผัส

เฉพาะท่ี

sodium azide 26628-22-8 DNEL 0,164 mg/m³ มนุษย,์ ทางการสดูดม พนักงาน (อุตสาหกรรม) ระยะยาว - ผลกระทบทัง้
ระบบ

sodium azide 26628-22-8 DNEL 46,7 µg/kg มนุษย,์ ทางผวิหนัง พนักงาน (อุตสาหกรรม) ระยะยาว - ผลกระทบทัง้
ระบบ

Tris 77-86-1 DNEL 117,5 mg/m³ มนุษย,์ ทางการสดูดม พนักงาน (อุตสาหกรรม) ระยะยาว - ผลกระทบทัง้
ระบบ

Tris 77-86-1 DNEL 166,7 มลิลิกรมั
/กิโลกรมันํ้าหนัก

ตัว/วนั

มนุษย,์ ทางผวิหนัง พนักงาน (อุตสาหกรรม) ระยะยาว - ผลกระทบทัง้
ระบบ

PNEC ท่ีเก่ียวขอ้งของสว่นประกอบ

ชื่อของสาร เลขทะเบยีน CAS จุดสิน้สดุ ระดับขดีจาํกัด สิง่มชีวีติ สว่นของสภาพแวดล้อม ระยะเวลาท่ีได้รบัสมัผัส

sodium azide 26628-22-8 PNEC 0,35 µg/l สิง่มชีวีติในนํ้า นํ้าจดื ระยะสัน้ (ครัง้เดียว)

sodium azide 26628-22-8 PNEC 30 µg/l สิง่มชีวีติในนํ้า โรงงานบาํบดันํ้าเสยี (STP) ระยะสัน้ (ครัง้เดียว)

sodium azide 26628-22-8 PNEC 16,7 µg/kg สิง่มชีวีติในนํ้า ตะกอนนํ้าจดื ระยะสัน้ (ครัง้เดียว)

sodium azide 26628-22-8 PNEC 0,72 µg/kg สิง่มชีวีติในนํ้า ตะกอนนํ้าทะเล ระยะสัน้ (ครัง้เดียว)

Tris 77-86-1 PNEC 300 mg/l สิง่มชีวีติในนํ้า โรงงานบาํบดันํ้าเสยี (STP) ระยะสัน้ (ครัง้เดียว)

8.2 การควบคมุการรบัสมัผัส
การควบคมุทางวศิวกรรมท่ีเหมาะสม

การระบายอากาศทัว่ไป. 

มาตรการปอ้งกันเฉพาะบุคคล (อุปกรณ์ปอ้งกันสว่นบุคคล)

การปอ้งกันตา/หน้า
สวมเครื่องปอ้งกันตา/หน้า. 

การปอ้งกันผวิหนัง
- การปอ้งกันมอื

สวมถงุมอืท่ีเหมาะสม.  เหมาะท่ีจะใชถ้งุมอืปอ้งกันสารเคมท่ีีผา่นการทดสอบตาม EN 374 แล้ว.  ก่อนการใชง้านใหต้รวจสอบการความแน่นหนาต่อรัว่ไหล
/ความสามารถในการซมึผา่นได้.  หากต้องการใชถ้งุมอือีกครัง้ ใหทํ้าความสะอาดถงุมอืก่อนท่ีจะถอดออกและตากใหแ้หง้.  สาํหรบัวตัถปุระสงค์พเิศษ 
แนะนําใหต้รวจสอบการกันสารเคมขีองถงุมอืปอ้งกันท่ีกล่าวถึงขา้งต้นพรอ้มกับผูจ้ดัจาํหน่ายถงุมอืดังกล่าว. 

- มาตรการปอ้งกันอ่ืน ๆ
พกัฟื้ นเพื่อใหม้กีารสรา้งผวิหนังขึ้นใหม.่  แนะนําใหใ้ชก้ารปกปอ้งผวิหนังเชงิปอ้งกัน (ครมีปกปอ้ง/ยาขีผ้ึ้ง).  ล้างมอืหลังจากการใชส้าร. 

การปอ้งกันระบบหายใจ
ในกรณีการระบายอากาศไมเ่พยีงพอ ใหส้วมอุปกรณ์ปอ้งกันทางเดินหายใจ. 

การควบคมุการรบัสมัผสัในสิง่แวดล้อม
ใชภ้าชนะท่ีเหมาะสม เพื่อปอ้งกันการปนเป้ือนสิง่แวดล้อม.  เก็บใหห้า่งจากท่อระบายนํ้า แหล่งน้ําผวิดินและแหล่งน้ําใต้ดิน. 



เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 
GHS ขององค์กรสหประชาชาติ, ภาคผนวก 4

UltraSnap
หมายเลขเวอรช์นั: 2.1 
แทนเวอรช์นัของวนัท่ี: 15.12.2020 (2 0)

การแก้ไขปรบัปรุง: 04.12.2024

ไทย: th หน้า: 6 / 11

หมวดท่ี 9: คณุสมบติัทางกายภาพและทางเคมี

9.1 ขอ้มูลเก่ียวกับคณุสมบติัพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะท่ัวไป

สถานะทางกายภาพ ของเหลว

สี ไมร่ะบุ

อนุภาค ไมส่าํคัญ (ของเหลว)

กล่ิน คณุลักษณะ

ตัวแปรด้านความปลอดภัยอ่ืน ๆ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไมร่ะบุ

จุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแขง็ ไมร่ะบุ

จุดเดือดเริม่ต้น และชว่งของการเดือด ไมร่ะบุ

จุดวาบไฟ ไมร่ะบุ

อัตราการระเหย ไมร่ะบุ

ความสามารถในการลกุติดไฟได้ (ของแขง็, ก๊าซ) ไมส่าํคัญ, (ของเหลว)

ความดันไอ <0,1 hPa ท่ี 25 °C

ความหนาแน่น ไมร่ะบุ

ความหนาแน่นไอ ไมม่ขีอ้มูลนี้

ความหนาแน่นสมัพทัธ์ ไมม่ขีอ้มูลเก่ียวกับคณุสมบติันี้

ความสามารถในการละลายได้ ไมร่ะบุ

ค่าสมัประสทิธิก์ารละลายของสารในชัน้ของ

- เอ็น-ออกทานอล/นํ้า (log KOW) ไมม่ขีอ้มูลนี้

อุณหภมูท่ีิลกุติดไฟได้เอง ไมร่ะบุ

ความหนืด ไมร่ะบุ

คณุสมบติัการระเบดิ ไมม่ี

คณุสมบติัการออกซไิดซ์ ไมม่ี

9.2 ขอ้มูลอ่ืน ๆ

ปรมิาณของเหลว 80,25 %

ปรมิาณของแขง็ 20,31 %



เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 
GHS ขององค์กรสหประชาชาติ, ภาคผนวก 4

UltraSnap
หมายเลขเวอรช์นั: 2.1 
แทนเวอรช์นัของวนัท่ี: 15.12.2020 (2 0)

การแก้ไขปรบัปรุง: 04.12.2024

ไทย: th หน้า: 7 / 11

หมวดท่ี 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิรยิา

10.1 การเกิดปฏิกิรยิา
เก่ียวกับความเขา้กันไมไ่ด:้ ใหด้ภูายใต้ "สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง" และ "วสัดท่ีุเขา้กันไมไ่ด้". 

10.2 ความเสถียรทางเคมี
วสัดจุะเสถียรเมื่อเก็บรกัษา ขนถ่ายเคล่ือนยา้ยและใชง้าน ในสภาวะแวดล้อมปกติ และท่ีสภาวะอุณหภมูแิละความดันท่ีคาดการณ.์ 

10.3 ความเปน็ไปได้ในการเกิดปฏิกิรยิาอันตราย
ไมท่ราบปฏิกิรยิาอันตราย. 

10.4 สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง
ไมท่ราบวา่มสีภาวะท่ีต้องหลีกเล่ียงเป็นพเิศษ. 

10.5 วสัดท่ีุเขา้กันไมไ่ด้
สารออกซไิดซ์

10.6 ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเปน็อันตราย
ไมท่ราบวา่มผีลิตภัณฑ์จากการสลายตัวท่ีเป็นอันตราย ซึ่งคาดการณ์อยา่งมเีหตผุลวา่เกิดขึ้นเน่ืองจากการใช ้เก็บรกัษา หกรัว่ไหล และใหค้วามรอ้น. 
ผลิตภัณฑ์จากการลกุไหมท่ี้เป็นอันตราย: ดหูมวดท่ี 5. 

หมวดท่ี 11: ขอ้มูลด้านพษิวทิยา

11.1 ขอ้มูลเก่ียวกับผลกระทบทางพษิวทิยา
ไมม่ขีอ้มูลการทดสอบสาํหรบัสารผสมท่ีสมบูรณ์. 

ขัน้ตอนการจาํแนกประเภท
วธิใีนการจาํแนกประเภทสารผสมจะยดึตามสว่นผสมของสารผสม (สตูรปรุงแต่ง). 

การจาํแนกประเภทตาม GHS
สารผสมนี้ไมต่รงตามเกณฑ์สาํหรบัการจาํแนกประเภท. 

ความเป็นพษิเฉียบพลัน
ไมค่วรจดัวา่เป็นพษิเฉียบพลัน. 

ความเป็นพษิเฉียบพลันโดยประมาณ (ATE) ของสว่นประกอบ

ชื่อของสาร เลขทะเบยีน CAS วถีิทางท่ีได้รบัสมัผัส ATE

Potassium hydroxide 1310-58-3 ทางปาก 333 mg/kg

Benzethonium chloride 121-54-0 ทางปาก 295 mg/kg

sodium azide 26628-22-8 ทางปาก >5 mg/kg

sodium azide 26628-22-8 ทางผวิหนัง 5 mg/kg

sodium azide 26628-22-8 การสดูดม: ฝุ่น/ละอองเหลว >0,054 mg/l/4h

DL-Dithiothreitol 3483-12-3 ทางปาก 500 mg/kg

การกัดกรอ่น/การระคายเคืองต่อผวิหนัง
ไมจ่ดัเป็นสารกัดกรอ่น/สารระคายเคืองผวิหนัง. 

การทําลายดวงตาอยา่งรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา
ไมจ่ดัเป็นสารท่ีทําลายดวงตาอยา่งรุนแรงหรอืสารระคายเคืองตา. 

การทําใหไ้วต่อการกระตุ้นอาการแพต่้อระบบทางเดินหายใจหรอืผวิหนัง
ไมค่วรจดัเป็นสารท่ีทําใหไ้วต่อการกระตุ้นอาการแพต่้อระบบหายใจหรอืต่อผวิหนัง. 

การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธุข์องเซลล์สบืพนัธุ์
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ไมจ่ดัเป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดการกลายพนัธุข์องเซลล์สบืพนัธุ.์ 

การก่อมะเรง็
ไมจ่ดัเป็นสารก่อมะเรง็. 

ความเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์
ไมค่วรจดัเป็นสารท่ีเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุข์องมนุษย.์ 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง - การรบัสมัผสัครัง้เดียว
ไมจ่ดัเป็นสารท่ีมพีษิต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การได้รบัสมัผสัครัง้เดียว). 

ความเป็นพษิต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง - การรบัสมัผสัซํ้า
ไมจ่ดัเป็นสารท่ีเป็นพษิต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง (การได้รบัสมัผสัซํ้า). 

ความเป็นอันตรายจากการสาํลัก
ไมค่วรจดัวา่มคีวามเป็นอันตรายจากการสาํลัก. 

หมวดท่ี 12: ขอ้มูลด้านนิเวศวทิยา

12.1 ความเปน็พษิ
ไมค่วรจดัวา่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมในนํ้า. 

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย
ไมม่ขีอ้มูล. 

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชวีภาพ
ไมม่ขีอ้มูล. 

12.4 การเคล่ือนยา้ยในดิน
ไมม่ขีอ้มูล. 

12.5 ผลลัพธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB
ตามผลการประเมนิของสาร สารนี้ไมใ่ช ่PBT หรอื vPvB.  ไมม่สีาร PBT-/vPvB ในความเขม้ขน้ ≥ 0.1%. 

12.6 คณุสมบติัในการรบกวนการทํางานของต่อมไรท่้อ
ไมม่สีารรบกวนต่อมไรท่้อ (ED) ในความเขม้ขน้ ≥ 0,1%. 

12.7 ผลกระทบในทางเสยีหายอ่ืน ๆ
ไมม่ขีอ้มูล. 

หมวดท่ี 13: ขอ้พจิารณาในการกําจดั

13.1 วธิกํีาจดัของเสยี
ขอ้มูลท่ีสาํคัญเก่ียวกับการบาํบดัน้ําเสยี

หา้มเทลงในท่อระบายนํ้า.  หลีกเล่ียงการปลดปล่อยสารสูส่ิง่แวดล้อม ตามคําแนะนําเฉพาะ/เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย. 

การกําจดัของเสยีของภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์
สามารถนําบรรจุภัณฑ์ท่ีวา่งเปล่ากลับมาใชไ้ด้ใหม.่  จดัการกับบรรจุภัณฑ์ท่ีปนเป้ือนด้วยวธิกีารเดียวกับท่ีจดัการกับสาร. 

หมายเหตุ
โปรดตระหนักถึงขอ้กําหนดระดับประเทศหรอืระดับภมูภิาคท่ีสาํคัญ.  ควรแยกของเสยีเป็นประเภทยอ่ยท่ีระบบบรหิารจดัการของเสยีในท้องถ่ินหรอืใน
ประเทศสามารถจดัการแยกกันได้. 

หมวดท่ี 14: ขอ้มูลการขนสง่

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ ไมอ่ยูภ่ายใต้กฎระเบยีบในการขนสง่

14.2 ชื่อท่ีถกูต้องในการขนสง่ของสหประชาชาติ ไมส่าํคัญ

14.3 ประเภทความเปน็อันตรายสาํหรบัการขนสง่ ไมม่ี
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14.4 กลุ่มการบรรจุ ไมไ่ด้กําหนด

14.5 ความเปน็อันตรายต่อสิง่แวดล้อม ไมเ่ป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อม ตามกฎระเบยีบวา่ด้วยสนิค้า
อันตราย

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษสาํหรบัผู้ใช้
ไมม่ขีอ้มูลเพิม่เติม. 

14.7 การขนสง่ด้วยภาชนะขนาดใหญ่ ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหัส IBC
สนิค้าไมใ่ชส่นิค้าสาํหรบัการขนสง่ในสภาพเป็นกลุ่มก้อน. 

 
ขอ้มูลสาํหรบักฎเกณฑ์ต้นแบบขององค์กรสหประชาชาติแต่ละขอ้
การขนสง่สนิค้าอันตรายภายในประเทศ

ไมอ่ยูภ่ายใต้ ADR. 

รหัสการขนสง่สนิค้าอันตรายทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMDG) - ขอ้มูลเพิม่เติม
ไมอ่ยูภ่ายใต้ IMDG. 

องค์การการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO-IATA/DGR) - ขอ้มูลเพิม่เติม
ไมอ่ยูภ่ายใต้ ICAO-IATA. 

หมวดท่ี 15: ขอ้มูลด้านกฎขอ้บงัคับ

15.1 ขอ้กําหนด/กฎหมายด้านความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดล้อม ท่ีเฉพาะเจาะจงกับสารเด่ียวหรอืสารผสมนัน้
ไมม่ขีอ้มูลเพิม่เติม. 

15.2 การประเมนิความปลอดภัยทางเคมี
ไมม่กีารประเมนิความปลอดภัยทางเคมสีาํหรบัสารเดี่ยวในสารผสมนี.้ 

หมวดท่ี 16: ขอ้มูลอ่ืน ๆ

การระบุการเปล่ียนแปลง (เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยฉบบัปรบัปรุงแก้ไข)

หมวด รายการก่อนหน้าน้ี (ขอ้ความ/ค่า) รายการปัจจุบนั (ขอ้ความ/ค่า) สาํคัญต่อ
ความ

ปลอดภัย

2.3 ผลลัพธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB: 
สารผสมน้ีไมม่สีารเดี่ยวใด ๆ ท่ีถกูประเมนิวา่เป็น PBT หรอื 

vPvB.

ผลลัพธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB: 
ไมม่สีาร PBT-/vPvB ในความเขม้ขน้ ≥ 0.1%.

ใช่

2.3 คณุสมบติัในการรบกวนการทํางานของต่อมไรท่้อ: 
ไมม่สีารรบกวนต่อมไรท่้อ (ED) ในความเขม้ขน้ ≥ 0,1%.

ใช่

3.2 คําอธบิายของสารผสม: 
การเปล่ียนแปลงในการแสดงชื่อ (ตาราง)

ใช่

3.2 หมายเหต ุ
สาํหรบัขอ้ความเต็มของคํายอ่: ดหูมวดท่ี 16

ใช่

8.1 DNEL ท่ีเก่ียวขอ้งของสว่นประกอบ: 
การเปล่ียนแปลงในการแสดงชื่อ (ตาราง)

ใช่

8.1 PNEC ท่ีเก่ียวขอ้งของสว่นประกอบ: 
การเปล่ียนแปลงในการแสดงชื่อ (ตาราง)

ใช่

9.1 ส ี
หลากหลาย

ส ี
ไมร่ะบุ

ใช่

9.1 อนุภาค: 
ไมส่าํคัญ (ของเหลว)

ใช่
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หมวด รายการก่อนหน้าน้ี (ขอ้ความ/ค่า) รายการปัจจุบนั (ขอ้ความ/ค่า) สาํคัญต่อ
ความ

ปลอดภัย

9.1 ค่าขดีจาํกัดการระเบดิ: 
ไมร่ะบุ

ใช่

11.1 ความเป็นพษิเฉียบพลันโดยประมาณ (ATE) ของสว่นประกอบ: 
การเปล่ียนแปลงในการแสดงชื่อ (ตาราง)

ใช่

12.5 ผลลัพธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB: 
ไมม่ขีอ้มูล.

ผลลัพธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB: 
ตามผลการประเมนิของสาร สารนี้ไมใ่ช ่PBT หรอื vPvB.  ไมม่ี

สาร PBT-/vPvB ในความเขม้ขน้ ≥ 0.1%.

ใช่

12.6 ศักยภาพในการรบกวนการทํางานของต่อมไรท่้อ: 
ไมม่กีารแสดงรายชื่อสว่นผสมใดเลย.

คณุสมบติัในการรบกวนการทํางานของต่อมไรท่้อ: 
ไมม่สีารรบกวนต่อมไรท่้อ (ED) ในความเขม้ขน้ ≥ 0,1%.

ใช่

12.7 ผลกระทบในทางเสยีหายอ่ืน ๆ ผลกระทบในทางเสยีหายอ่ืน ๆ: 
ไมม่ขีอ้มูล.

ใช่

คํายอ่และอักษรยอ่

คํายอ่ คําอธบิายสาํหรบัคํายอ่ท่ีใช้

Acute Tox. ความเป็นพษิเฉียบพลัน

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ขอ้ตกลงวา่ด้วยการขนสง่สนิค้า
อันตรายระหวา่งประเทศทางถนนภายใต้องค์การสหประชาชาติ)

Aquatic Acute ความเป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมในน้ํา - อันตรายเฉียบพลัน

Aquatic Chronic ความเป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมในน้ํา - อันตรายระยะยาว

ATE ความเป็นพษิเฉียบพลันโดยประมาณ

CAS Chemical Abstracts Service (บรกิารท่ีเก็บรกัษาบญัชรีายชื่อสารเคมไีวอ้ยา่งครอบคลมุท่ีสดุ)

Ceiling-C ขดีจาํกัด ความเขม้ขน้ ของสารเคม ีอันตรายสงูสดุ ไมว่า่เวลาใดๆ ในระหวา่ง ทํางาน

DGR Dangerous Goods Regulations (กฎระเบยีบวา่ด้วยสนิค้าอันตราย) (ดท่ีู IATA/DGR)

DNEL Derived No-Effect Level (ระดับการได้รบัสมัผสัอนุพทัธท่ี์ไมม่ผีลกระทบ)

ED บกวนต่อมไรท่้อ

Eye Dam. ทําลายดวงตาอยา่งรุนแรง

Eye Irrit. ระคายเคืองตา

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (ระบบจดัจาํแนกและปิดฉลากสารเคมท่ีีเป็น
ระบบเดียวกันทัว่โลก) ซึ่งพฒันาโดยองค์กรสหประชาชาติ

IATA International Air Transport Association (สมาคมผูป้ระกอบการขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ )

IATA/DGR กฎระเบยีบวา่ด้วยสนิค้าอันตราย (DGR) สาํหรบัการขนสง่โดยทางอากาศ (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (องค์การการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (รหสัการขนสง่สนิค้าอันตรายทางทะเลระหวา่งประเทศ)

MARPOL อนุสญัญาวา่ด้วยการปอ้งกันมลภาวะจากเรอื (คํายอ่มาจาก "Marine Pollutant - มลภาวะทางทะเล")

OEL Workplace exposure limit

OEL-TH ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน "ขดีจาํกัดความเขม้ขน้ของสารเคมอัีนตราย"

PBT Persistent (ตกค้างยาวนาน) bioaccumulative (มกีารสะสมทางชวีภาพ) และ toxic (เป็นพษิ)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (ความเขม้ขน้ท่ีไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีคาดการณ์)

ppm Parts per million (สว่นในล้านสว่น)
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คํายอ่ คําอธบิายสาํหรบัคํายอ่ท่ีใช้

Skin Corr. กัดกรอ่นผวิหนัง

Skin Irrit. ระคายเคืองผวิหนัง

STEL ขดีจาํกัดความเขม้ขน้ ของสารเคมอัีนตรายสาํหรบั การสมัผสัในระยะเวลาสัน้ๆ

STOT RE ความเป็นพษิต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง - การรบัสมัผสัซํ้า

STOT SE ความเป็นพษิต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจง - การรบัสมัผสัครัง้เดียว

TWA ขดีจาํกัดความเขม้ขน้ ของสารเคมอัีนตราย เฉล่ียตลอดระยะเวลา การทํางานปกติ

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (ตกค้างยาวนานมากและมกีารสะสมทางชวีภาพมาก)

เอกสารอ้างอิงท่ีสาํคัญและแหล่งขอ้มูล
ระบบการจาํแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวตัถอัุนตราย (พ.ศ. 2555). 
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Good (คําแนะนําขององค์กรสหประชาชาติวา่ด้วยการขนสง่สนิค้าอันตราย).  ขอ้
ตกลงวา่ด้วยการขนสง่สนิค้าอันตรายระหวา่งประเทศทางถนนภายใต้องค์การสหประชาชาติ (ADR).  รหสัการขนสง่สนิค้าอันตรายทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ (IMDG).  กฎระเบยีบวา่ด้วยสนิค้าอันตราย (DGR) สาํหรบัการขนสง่โดยทางอากาศ (IATA). 

ขัน้ตอนการจาํแนกประเภท
คณุสมบติัทางกายภาพและทางเคม:ี การจาํแนกประเภทโดยยดึตามสารผสมท่ีทดสอบ.  
ความเป็นอันตรายต่อสขุภาพ, ความเป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อม: วธิใีนการจาํแนกประเภทสารผสมจะยดึตามสว่นผสมของสารผสม (สตูรปรุงแต่ง). 

รายการวลีท่ีสาํคัญ (รหัสและขอ้ความเต็มตามท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 2 และ 3)

รหัส ขอ้ความ

H300 เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกิน. 

H301 เป็นพษิเมอืกลืนกิน. 

H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน. 

H310 เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสมัผสัผวิหนัง. 

H314 ทาใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรุนแรงและทาลายดวงตา. 

H315 ระคายเคืองต่อผวิหนังมาก. 

H318 ทาลายดวงตาอยา่งรุนแรง. 

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง. 

H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ. 

H370 ทาอันตรายต่ออวยัวะ(หรอืใหร้ะบุอวยัวะทั้งหมดท่ีได้รบัอันตรายในกรณีท่ีทราบและใหร้ะบุทางรบัสมัผสัสารเคมใีนกรณีท่ีมกีารพสิจูน์วา่ไมม่ี
ทางรบัสมัผสัอ่ืนท่ีทาใหเ้กิดความผดิปกตินี้). 

H373 อาจทาอันตรายต่ออวยัวะ(หรอืใหร้ะบุอวยัวะทั้งหมดท่ีได้รบัอันตรายในกรณีท่ีทราบและใหร้ะบุทางรบัสมัผสัสารเคมใีนกรณีท่ีมกีารพสิจูน์วา่
ไมม่ทีางรบัสมัผสัอ่ืนท่ีทาใหเ้กิดความผดิปกตินี)้. 

H400 เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้า. 

H410 เป็นพษิรา้ยแรงต่อสิง่มชีวีติในน้าและมผีลกระทบระยะยาว. 

H413 อาจเป็นอันตรายต่อสิง่มชีวีติในน้าและมผีลกระทบระยะยาว. 

การปฏิเสธความรบัผิด
ขอ้มูลนี้ยดึตามสถานะปัจจุบนัของความรูท่ี้เราม.ี  เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยได้ถกูรวบรวมขึ้นสาํหรบัผลิตภัณฑ์นี้เท่านัน้ และใหใ้ชส้าํหรบัผลิตภัณฑ์นี้
เท่านัน้. 
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